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- Пользуйтесь надлежащей поверхностью диска для выполнения шлифовки.
- Не используйте отрезной диск для боковой шлифовки.
- Берегитесь летящих искр. Держите инструмент так, чтобы искры отлетали в другую сторону от 
Вас и других людей или легковоспламеняющихся материалов.
- Уделяйте внимание тому, чтобы диск продолжал вращаться после отключения инструмента.
- Не касайтесь обрабатываемой детали сразу же после работы; она может быть очень горячей и 
привести к ожогам кожи.
- Располагайте инструмент так, чтобы шнур питания при работе всегда находился позади 
инструмента.
- Если обрабатываемая деталь чрезвычайно горячая и влажная, или сильно загрязнена 
проводящей пылью, используйте прерыватель короткого замыкания (30 мА) для обеспечения 
безопасности оператора.
- Не используйте инструмент для работы с материалами, содержащими асбест.
- Не пользуйтесь водой или смазочным материалом для шлифования.
- При работе в пыльных условиях следите за тем, чтобы вентиляционные отверстия были 
открытыми. Если будет необходимо очистить пыль, сначала отключите инструмент от сети 
электропитания (используйте неметаллические предметы) и следите за тем, чтобы не повредить 
внутренние детали.
- При использовании отрезного диска, всегда работайте с предохранительным кожухом диска.
- Отрезные диски нельзя подвергать никакому боковому давлению.

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Таблица 1

ПАРАМЕТРЫ / МОДЕЛИ МШУ 0811 МШУ 0812 МШУ 1012 МШУ 1112Э

Мощность, Вт 750 1000 1100

Диаметр диска, мм 115 125

Посадочный диаметр диска, мм 22,2

Число оборотов без нагрузки,
об/мин 11000 2800-8000

Резьба шпинделя М14

Номинальное напряжение сети, В 230

Масса, кг 2,2 2,2 2,7 2,8

4. КОМПЛЕКТАЦИЯ 

   Угловая шлифмашина                 – 1шт.
   Кожух защитный                           – 1шт.
   Ручка боковая                               – 1шт.
   Ключ                                              – 1шт.
   Руководство по эксплуатации     – 1шт.
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